
ДОМОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ВСКМ 90 Ду 25-50 мм 

Назначение. Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды ВСКМ 90 с диаметром условного прохода 25, 

32, 40, 50 мм предназначены для измерения объема сетевой по СаН ПиН 2.1.4. 1074-01 и питьевой воды по 

ГОСТ Р 51232, протекающей в подающих и обратных трубопроводах закрытых и открытых систем тепло-

снабжения, системах холодного (при температуре от 5 °С до 30 °С) и горячего (при температуре от 5 °С до 

120 °С) водоснабжения, и давлении до 1,0 МПа (10 кгс / см2). 

Область применения. Счетчики воды ВСКМ 90 устанавливаются на объектах со средним и большим по-

треблением воды и/или тепла: многоквартирных домах (общедомовой узел учета), домах, 

офисах и предприятиях малого бизнеса и других объектах. Счетчики ВСКМ 90 используются в качестве 

первичных преобразователей в системах диспетчеризации, автоматического контроля и управления по-

треблением энергоресурсов, систем учета потребления количества тепла, воды и других энергоресурсов.  

Модификация. Счетчики ВСКМ 90 изготавливаются в модификации с дистанционным съемом показаний 

– ВСКМ 90 ДГ. Для дистанционной передачи данных используется герконный датчик или HRI модуль. 

Данные типы датчиков совместимы со всеми видами регистраторов импульсов, различного типа вычисли-

телей количества тепла, приборами контроля и регулирования потребления количества воды или тепла, 

различного типа систем ИАСКУЭ. Также данная модификация счетчиков воды позволяет удобно считы-

вать показания, если прибор установлен в труднодоступном месте. 

Монтаж. Счетчик устанавливается в помещении с температурой окружающего воздуха от +5 °С до +60 °С 

и относительной влажностью не более 98%. Допускается установка счетчика на вертикальном или горизон-

тальном трубопроводе при фронтальном или наклонном положении счетного механизма (горизонтальное 

или наклонное положение крыльчатки). Длина прямого участка до счетчика должна быть не менее 5 Ду, 

после счетчика 2 Ду. Присоединение к трубопроводу резьбовое или фланцевое. 

Особенности. 

- Счетчики данного типа – многоструйные, т.е.  вода попадает в зону вращения крыльчатки через специ-

альные отверстия для распределения потока. Эта конструкция позволяет улучшить точность измерений, 

значительно снизить нагрузку на ось крыльчатки, что увеличивает срок эксплуатации, снизить порог чув-

ствительности. 

- Измерительная часть приборов изготавливается из высокопрочных материалов, это позволяет проводить 

учет при высоких температурах измеряемой среды – до 120 °С 

- Счетный механизм герметичен и защищен от воздействия магнитного поля и повышенной влажности. 

- Минимальные затраты на установку. 

- Минимальные затраты на эксплуатацию. 

- Независимость от источника питания, соответственно не требует прокладки электрических сетей. 

- Поворачивающийся счетный механизм, для более удобного чтения показаний. 

- Роликовая индикация показаний. 

- Счетчики ВСКМ 90 изготовлены из высококачественных и экологически чистых материалов при исполь-

зовании самых современных технологий, что обеспечивает им долговечную (срок службы 12 лет) и без-

упречную работу. 

Межповерочный интервал при эксплуатации счетчиков на холодной воде - 6 лет, на горячей воде - 4 года. 

Каждый счетчик воды упакован в заводскую упаковку и имеет паспорт. Поставляется в комплекте с мон-

тажными частями. 

 

Основные технические характеристики счетчиков воды ВСКМ 90 

 

Характеристика ВСКМ 90-25 ВСКМ 90-32 ВСКМ 90-40 ВСКМ 90-50 

Метрологический класс В В В В 

Минимальный расход воды qmin, м3/ч 0,07 0,12 0,2 0,45 

Переходный расход воды qt, м3/ч 0,28 0,48 0,8 3,0 

Номинальный (рабочий) расход воды qn, м3/ч 3,5 6,0 10,0 15,0 

Максимальный расход воды qmax, м3/ч 7,0 12,0 20,0 30,0 

Порог чувствительности не более, м3/ч 0,03 0,048 0,055 0,06 

Наибольшее значение роликового указателя, м3 99999,999 99999,999 99999,999 99999,999 

Минимальная цена деления, м3 0,0001 0,0001 0,001 0,001 

Цена импульса, л/имп 10 10 100 100 

 

 
 

СЧЕТЧИК ОБЩЕДОМОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВСКМ 90



Габаритные и присоединительные размеры ВСКМ 90 25-50 

 

 

  
 

 
Условное 

обозначение 

счетчика 

Монтажная 

длина 

L, мм 

Н, мм Н1, мм Д, мм Д1, мм Масса, кг 

ВСКМ 90-25 260 120 290 105 G 1¼ 2,2 

ВСКМ 90-32 260 1120 290 105 G 1½ 2,5 

ВСКМ 90-40 300 155 250 125 G 2 4,5 

ВСКМ 90-50 300 185 270 125 G 2½ 6,0 

 

Габаритные и присоединительные размеры ВСКМ 90-50 Ф (фланцевое исполнение) 

 


